
ДЫМОЭВАКУАТОР 

RapidVacTM

RapidVac™ соединяется с платформой 
ForceTriad™, а также с генераторами 
Force EZ™ и Force FX™. Также доступны 
аксессуары для синхронизации 
RapidVac™ с генераторами других 
производителей.

RapidVac™

Система дымоэвакуации

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ
Дымоэвакуатор RapidVac™ на 30% мощнее, чем предыдущая 
модель.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
•	 4 ступени очистки воздуха
•	 Эффективность очистки 99,9995%
•	 Задерживает частицы до 0,12 микрон
•	 Высокотехнологичный цельный дизайн
•	 3 порта (диаметра) соединения

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ*
Простой запуск, понятное управление, легкий контроль 
ресурса фильтра и его удаления. 

ЭКОНОМИЧНЫЙ
•	 Большой ресурс фильтра – 25 часов активации
•	 Три порта для всех диаметров трубок
•	 Не требуется переходников, префильтров и адаптеров, 

что уменьшает стоимость эксплуатации

ТИХИЙ*
RapidVac™ тише, чем предыдущая модель. По результатам 
исследований RapidVac™ оказался тише, чем ожидал персонал 
операционной.



Техническая спецификация
Размеры (В x Ш x Г): 20,3 x 35,6 x 47,6 см

Вес: 9 кг

Фильтр: ULPA-фильтр: Эффективность 99.9995%. Задерживает частицы до 0,12 микрон
Префильтр: Задерживает частицы до 0,3 микрон

Электрические параметры: Напряжение переменного тока: 
200-132 VAC, 50 Гц; ток: 10 Амп, (Макс)
200-240 VAC, 60 Гц; ток: 8 Амп, (Макс)

Совместимые тележки: FT900 Тележка 
UC8009 Универсальная тележка
UC8013 Подвесная полка для UC8009

Сертификаты и маркировка: UL, CE, cUL

Информация для заказа 
Код Описание К-во ед. изм.
Дымоэвакуатор и аксессуары

SE3695 Дымоэвакуатор RAPIDVAC для сетей  220V 1

SEA3730 Кабель соединительный синхронизирующий для работы дымоотсоса RAPIDVAC и э\х 
генераторов Force-FX, Force-EZ, Force Triad

1

SEA3740 Кабель с сенсором для синхронизации работы дымоотсоса RAPIDVAC и э\х 
генераторов

1

SEA3745 Переключатель педальный для дымоотсоса RAPIDVAC 1

Трубки и фильтры

SEA3700 Фильтр к системе RAPIDVAC 2 шт. в уп.

SEA3720 Трубка-дымоотвод лапароскопическая диаметром 6 мм, длина 3 м с клапаном 12 шт. в уп.

SEA3715 Трубка-дымоотвод диаметром 2,2 см, длина 3 м с губчатым префильтром 12 шт. в уп.

SEA3710 Трубка-дымоотвод диаметром 1 см, длина 3 м с губчатым префильтром 10 шт. в уп.

SEA3725 Трубка-дымоотвод для удаления лазерного дыма, диаметр 2,2 см, длина 20 см 5 шт. в уп.

E3590 Дымоотвод, фиксируемый к держателю электродов 25 шт. в уп.

E3595 Дымоотвод удлиненный для использования с электродами длиной 16,5 см 10 шт. в уп.

Тел.: (495) 933-6469
Факс: (495) 933-6468
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