
НАДЕЖНАЯ ТОЧНОСТЬ.
ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА 
VALLEYLAB™ FT10

Портфолио  VALLEYLAB™ 

предлагает наиболее широкий 
выбор энергетических устройств 
во всей индустрии¹ в диапазоне 
от  электрохирургических 
генераторов и расходных 
материалов до продвинутых 
инструментов электролигирования 
и энергетической плтаформы, 
объединяющей в себе 
множество режимов.



УМНЫЙ ПРОСТО  
СТАНОВИТСЯ 
УМНЕЕ
Энергетическая платформа Valleylab™ 

не просто объединяет в себе все 
электрохирургические режимы, но и 
делает их лучше чем когда-либо. 2,3  

Умная система распознования ткани TissueFect™ в 
платформе Valleylab™ FT10 увеличивает скорость 
и поддерживает постоянство эффекта для всех 
устройств, в Ваших руках, благодаря считыванию 
сопротивления ткани в реальном времени.⁴,⁵ 
Это позволяет Вам выполнять процедуру более 
эффективно и с лучшими результатами.

Технология LigaSure™ улучшена: 

До 50% выше 
скорость 
электролигирования⁷

Ниже температура 
браншей 
инструмента⁸

Электрохирургический эффект 
более аккуратный и точный³:

Автобиполяр имеет 
более быстрое время 
активации.⁶

Эффект монополяра 
улучшен.³ 1. Основано на сравнении каталога электрохирургии и продвинутой энергии с текущим 

каталогом Ethicon

2. По сравнению с энергетической платформой ForceTriad™. Основываясь на сервисной 
инструкции Valleylab™ FT10: часть 1079477, REV Январь 2015

3. Использована модель тестирования эффекта монополяра Ex-Vivo. На основании доклада 
Covidien: “Verification-report-Ex-vivo Monopolar Procedural Flow Evaluation on the Valleylab™ 
FT10 Orion.” Ноябрь 2014; R0064443 Rev A.

4. Было использовано сравнительное тестирование для оценки длительности цикла 
заваривания. Основано на отчете о качестве продукции Covidien: “Ex vivo Monopolar Thermal 
Effect Evaluation on the Valleylab™ FT10” Январь2015; RE0064430 Rev A.   

5. Основано на инструкции к Valleylab™ FT10: часть 1079477, REV Январь, 2015Based on Covidien 
product verification report: “Autobipolar Evaluation - Valleylab™ FT10”; February 2015; RE0064455. 

6. Основано на отчете о качестве продукции Covidien: “Autobipolar Evaluation - Valleylab™ 
FT10”; Февраль 2015; RE0064455Ex-vivo porcine bench testing model used to evaluate device 
temperature. Based on Covidien verification report: “LigaSure Thermal Profile Valleylab FT10).

7. Было использовано сравнительное тестирование для оценки длительности цикла 
заваривания. Основано на меморандуме Covidien: “LigaSure Data Sources for VLFT10 White 
Papers.” Сентябрь 2015; RE00025819 Rev A.

8. Была использована модель тестирования Ex vivo для оценки темературы устройства. 
Основано на отчете о качестве продукции Covidien: “LigaSure Thermal Profile Valleylab FT10”

Информация для заказа

VLFT10GEN  Valleylab™ FT10 Энергетическая платформа

VLFTCRT  Valleylab™ FT10 Тележка

Для контакта с нами, пожалуйста, пройдите по ссылке. 
www.medtronic.com/covidien/support/emea -customer -service

Используйте приложение               
для сканирования

ВАЖНО:  Пожалуйста, обратитесь к руководству в упаковке для полного описания инструкций, противопоказаний, предупреждений                             
и мер предосторожности.
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